3 hufbau akker betoniizem

Teljesitmény nyilatkozat

a 275/2013(VI1.16.) Korm. rendelet alapjan

az e-UT 06.03.31. (UT 2-3.201:2006)Gtiigyi miiszaki elGirasnak megfeleléen

gyartott palyabetonokhoz

A termék megnevezése: Utépitési palyabeton — a mellékelt szallitdlevélben meghatarozott jeldlés szerint.

A termék a szallitolevélen feltiintetett betonjelnek megfelel.

Gyarté: AKKER-PLUS Kft 6221 Akaszto

, F6 u. 189.

A gyartas helye: 6000 Kecskemét, Kiskérosi ut 12.
A gyartas idépontja a termék mellékelt szallitélevelén talalhato.
A termék gyartasellendrzési vizsgalatait végzi: Beton Technolédgia Centrum Kft. Laboratériuma

2400 Dunaujvaros, Lokomtiv u. 2.

Az Uzemi Gyartasellenérzést (2+) a CK-CPR-T0266/e-UT szamon a CEMKUT Kft. tanusitja.

A termék rendeltetési célja: az e-UT 06.03.31. (tligyi miiszaki eldiras szerint tervezett és készitett palyabetonokhoz.
Miiszaki specifikacié, amelynek a termék vizsgalattal igazoltan megfelel: e-UT 06.03.31. Beton palyaburkolatok

épitése Epitési eléirasok, kdvetelmények

Az épitési termék teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalé rendszer: ,,2” Az
Uzemi gyartasellendérzést szerzédés szerint a BTC Kift. laboratériuma végzi.
Az alapvet6 jellemz6 tulajdonsagok vizsgalatara szolgalé miiszaki specifikaciok:

o Konzisztencia roskadas: MSZ EN 12350-2
o Testslriiség: MSZ EN 12350-6

o Nyomészilardsag: MSZ EN 12390-3

o Fagyallésag: MSZ EN 480-11

o Hajlité-Huzoészilardsag: MSZ EN 12390-5

o Terlles :MSZ EN 12350-5

o Levegétartalom: MSZ EN 12350-7
o Testsiriiség: MSZ EN 12390-79

0 Hasité-huzészilardsag: MSZ EN 12390-6

Az alapvetd frissbeton jellemzé tulajdonsagok teljesitménye:

A beton konzisztenciaja atadaskor [mm]

F2 F3 F4 S2 S3
Min 350 420 490 50 100
Max 410 480 550 90 150

A beton tests(rlisége: megfelel

A beton eltarthatésaga: altalanos kériilmények esetén 90 perc

A konzisztencia tlirése atadaskor: teriilés + 33mm

roskadas + 20 mm
Az alapvetd szilardbeton jellemz6 tulajdonsagok teljesitménye:
A beton atlagos szilardsaga 28 napos korban (ns 15db), N/mm?

Megnevezés CP 4/2,7
Vizsgélat Prébatest beton palyaburkolatok szilardsagi osztalya szerint jellemzé

szilardsagi kovetelmények N/mm2

Hajlité- hiz6 szilardsag (MSZ EN 12390-5) az MSZ EN 150*150*600 mm méret(i gerenda hajlitasa >4.5

12390-2 szabvany szerint tarolva

Hasito- hizo szilardsag (MSZ EN 12390-6) az MSZ EN @150/300 mm méretli henger hasitasa >3'5

12390-2 szabvany szerint tarolva

Nyomoszilardsag (MSZ EN 12390-3) az MSZ 4798:2016 150 mm élhosszusagu kockan >44,0

szabvany szerint tarolva

A beton vizzarésaga a beton jelében megfogalmazott kévetelménynek megfelel. A

beton fagyallésaga a beton jelében megfogalmazott kovetelménynek megfelel.

A termék gyartasanak idépontja: a termék mellékelt szallitélevélen talalhaté.

Kiilénleges hasznalati utasitasok:

. A termék az elvart hasznalati élettartamot csak akkor teljesiti, ha a terméket éré hatasok mértéke nem Iépi tul a termék

jelében meghatarozott kérnyezeti hatdsokra vonatkozé hatarértékeket.

. A friss beton atadasa soran az MSZ 4798-1:2016 (MSZ 4798:2016/2M:2018) szabvany 7. pontjaban rogzitettek —

értelemszeriien — a mérvadok és betartottak.

. A gyarto felé reklamacié a termékre vonatkoz6 szamla, szallitélevél és jelen nyilatkozat alapjan érvényesithetd!




A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonasig érvényes.

(A teliesitménynyilatkozatot és a hozzatartozé értékelési dokumentumokat a gyarté — a kiallitast kovetéen — 10 evig megdrzi.)

Kecskemét, 2023.augusztus 10.
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