2 hufbau akker betoniizem

Teljesitmény nyilatkozat
Szama: TNY-2023/3
az MSZ 4798:2016 és MSZ EN 206:2014 szabvanynak megfelelen gyartott transzportbetonokhoz

A termék megnevezése: transzportbeton — a mellékelt széllitélevélben meghatdrozott jel6lés
szerint. A termék a szallitdlevélen feltlintetett betonjelnek megfelel.
Gyartd: AKKER-PLUS Kft 6221 Akasztd, F6 u. 189.

A gyartdas helye: 6000 Kecskemét, Kisk8rdsi ut 12.
A gyértés id6pontja a termék mellékelt széllitolevelén taldlhatd.

Az Uzemi Gyartasellen8rzést (2+) a CK-CPR-T0266 szamon a CEMKUT Kft. tandsitja.

A termék rendeltetési Célia: az MSZ EN 1992 szabvanysorozat szerint tervezett magas- és mélyépitésben helyszinen készitett
transzportbeton, vasbeton szerkezetekhez, és szerkezeti elemlekhez az MSZ 4798:2016 szabvanyban meghatarozott feltételek
teljestilése esetén.

Md(iszaki specifikacid. amelynek a termék vizsgalattal igazoltan meqfelel:

MSZ 4798:2016 1. rész: M(szaki feltételek, teljesité képesség, készités, és megfeleléség, valamint az MSZ EN 206-1
alkalmazasi feltételei Magyarorszdgon.

MSZ EN 206:2014 Beton. Miszaki feltételek, teljesit6képesség készités és megfelel§ség.

A teliesitményv dllanddsaganak értékelésére és ellenGrzésére szolgald muiszaki specifikdcid:
MSZ 4798:2016 szabvény, MSZ EN 206:2014

Az alapvetd iellemz8 tulaidonsdqok vizsgalatara szolgdlé miszaki specifikaciok:

Konzisztencia roskadds: MSZ EN 12350-2:2009 Terlilés :MSZ EN 12350-5:2009
Tests(irliség: MSZ EN 12350-6:2009 Cl Levegdtartalom: MSZ EN 12350-7:2009
Nyomdszilardsdg: MSZ EN 12390-3:2009 Tests(irtiség: MSZ EN 12390-7:2009

Vizzdrésdg: MSZ EN 12390-8:2009
Fagyalldsag: MSZ CEN/TS 12390-9:2007

Az alapvetd frissbeton jellemzd tulaidonsaqok teliesitménye:

A beton konzisztencidja dtadaskor mm A beton konzisztencia roskaddsi osztdlyai mm
Fl. F2 F3 F4 F5 F6 S1 S2 S3 S4 S5
Min 350 420 490 560 630 Min 10 50 100 160 220
Max 340 410 480 550 620 Max 40 90 150 210

A beton teststirlisége: megfelel
A beton eltarthatdséga: altalanos koriilmények esetén 90 perc

Az alapvet§ szildrdbeton jellemzd tulaidonsdqgok teliesitménve:
A beton minimadlis, 4tlagos nyomaszildrdsaga 28 napos korban
Vegyes térolassal N/mm2(MSZ 4798:2016 szerint)

C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50

17,4 22,9 28,3 33,7 39,2 46,8 55,5 60,9

A beton vizzérdsaga a beton jelében megfogalmazott kovetelménynek megfelel.
A beton fagyalléséga a beton jelében megfogalmazott kovetelménynek megfelel.

A termék gyartdsanak idépontia: a termék mellékelt szallitélevélen taldlhato.

. A termék az elvért hasznélati élettartamot csak akkor teljesiti, ha a terméket éré hatdsok mértéke nem lépi tul a
termék jelében meghatarozott kérnyezeti hatdsokra vonatkozé hatarértékeket.

o A friss beton ataddsa soran az MSZ 4798:2016 7. pontjaban rogzitettek — értelemszerien — a mérvadok és
betartottak.



o A gyértd felé reklamécio a termékre vonatkozd szamla, szallitolevél és jelen nyilatkozat alapjédn érvényesithetd!

A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonasig érvényes.

(A teljesitménynyilatkozatot és a hozzatartozo értékelési dokumentumokat a gyarté — a kiéllitast kovetéen — 10 évig

megérzi.)

Kecskemét, 2023.augusztus 10.
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